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Uvod:

Vazeny zdkazniku,

Dékujeme, Ze jste se pri nakupu kolobézky rozhodl pravé pro nas vyrobek. Ohlasy odborné verejnosti
potvrzuji, ze spolecnost KOSTKA-kolobka s.r.o. vyrabi kolobézky velmi vysoké kvality. V konstrukci vyuziva
rovnéz namétl a poznatkl ke zlepSenijizdnich vlastnostikolobézek.

VSechny dily vasi kolobézky byly navrZzeny a vyrobeny diky neustalému zlepSovani vyrobni technologie
laserového rrezani, CNC ohybani, CNC obrabénia robotického svarovani.

V tomto navodu k obsluze jsme pro vas pripravili mnozstvi rad a cennych informaci nejen o pouzivani
kolobézky, ale také o jeji udrzbé. Drive nez se pustite do sefizeni vasi nové kolobézky, prectéte si velmi
pozorné nasledujici pokyny. Mohou pfinést spoustu ddlezitych informaciiosobam zkusenym.

PFi Gdrzbé ¢i opravach vasi kolobézky KOSTKA® pamatuijte, Ze instrukce popsané v tomto navodu se tykaj
pouze vasi kolobézky a nemusi platit pro kolobézky jiné znacky. Diky neustalému vyvoji a rychle se rozvi-
jejicimu trhu je nutné prostudovat pokyny od vyrobc komponentd namontovanych na vasi kolobézce, které
mohou byt soucésti Vasi kolobézky KOSTKA®

ZdUraznujeme, ze pokyny a instrukce obsazené v navodu mohou vyzadovat dalsi vysvétleni, které jsou zavislé
na zkusenostech a schopnostech osoby vykonavajici tuto praci. Nékteré prace mohou byt vykonavany jen za
pomocispecialniho n&fadi. PFejeme vam mnoho &tastnych kilometrd na kolob&?ce KOSTKA®.

Nezapomente siprecist kapitolu nazvanou "PFed prvnijizdou™.

Kontrolu funkénosti kolob&zky musite provést pokazdé, jak je popsanov kapitole "Pfed prvnijizdou”.
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2Pfed prvnijizdou

Nikdy nejezdéte bez spravné nastavené a nasazené prilby a bez vhodného obleceni. Po verejnych
komunikacich jezdéte vzdy opatrné a dodrzujte dopravni predpisy dle dané zemé. Pri jizdé v terénu vzdy
respektujte prirodu. Kolobézku pouzivejte jen pro jizdu po zpevnénych komunikacich. Nejdrive vas chceme
seznamit s ¢astmi a komponenty kolobézky. Ve vlastnim zajmu neprovadéjte zadné opravy nebo sefizeni
Pokud si nejste zcela jisti svym zésahem, obratte se radéji na nejbliz&{ autorizovany servis kolob&ek KOSTKA®
Pred prvnijizdou doporucujeme se seznamit s brzdami. Ovérte, zda packa predni brzdy je umisténa na levé
strané (standardni montaz) a vyzkousejte zplisob brzdéni. Nespravné pouziti jen predni brzdy mdze vést
k padu. Vice informaci o brzdach najdete v kapitole nazvané "Brzdy" a v prirucce vyrobce brzd, kterymi je vase
kolobézka vybavena.

Kolobézka je uréenak jizdé a pohybu dle zvoleného typu kolobézky.

3Zakladniclenénikolobézek:

= silni¢nikolobézka

= horska kolobézka

= kolobézka do méstského provozu

= freestylova kolobézka k adrenalinovym zazitkim

= kolobéZka pro Mushing, tazeni psem

= kolobézka urcenak vykonnostnimu sportu

= kolobézky pro dospélé

= kolobézky pro déti

Kolobézka je urcend k jizdé jedné osoby. Je-li vybavena détskou sedackou, je urcena i k prepravé ditéte pri
dodrZenivéku avahy ditéte dle specifikace sedacky.

Na kolobéZce je zakazano:

= vystavovat kolobézku zatizenivySSimu, nez na jaké je dand kolobézka konstruovana
= jezdit na kolobézce ve dvou

= jezdit ve dvou, skakat z obrubnikd a zidek

= kolob&zku jakkoliv konstrukéné upravovat (ve smyslu zasaht do ramu kolobézky)

www.kostka-kolobka.eu

www.kostka-kolobka.eu
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4Pred kaZdoujizdou:

Predtim neZ se vydate na cestu, provedte nasledujici kontrolu.

Zkontrolujte:

= zda jsou osy kol nebo rychloupinaku na prednim i zadnim kole spravné utazeny a zajistény. Vice informaci
najdete vkapitole "Osy kola Rychloupinaky ".

= zdajsou plasté vdobrém stavu a maji predepsany tlak, vice informaci ¢téte v kapitole "Kola a plasté”

= zdajsou rafky vycentrovany roztocenim kola, vice v kapitole "Kola a plasté”

Provedte test brzd. Zabrzdéte obéma brzdami souc¢asné, brzdové Spalky se musi dotykat rafku celou plochou

anesmizasahovat do plasté. Brzdové packy se prizabrzdéninesmidotykat riditek.

U kotoucovych brzd by na packach mély byt v jednotné poloze, ve které brzdy zabiraji. Pokud se musi packou

“pumpovat” provyvolani brzdného Gc¢inku, ihned kontaktujte svého prodejce.

Vice Ctéte v kapitole “Brzdy"”. Pro jizdu na verejnych komunikacich musite kolobéZzku vybavit svétly v souladu

a pravidly silnicniho provozu. Odrazkovy systém je na kolobéZzce nahrazen reflexnimi nalepkami. Vice je

uvedeno v kapitole "Pozadavky pro provoz na verejnych komunikacich”. Pokud je Vase kolobézka vybavena

stojankem, ujistéte se predjizdou, Ze stojan je pevné a spravné zavésen na ramu kolobézky.

5Ponehodé:

Bezprostredné po nehodé ¢i opétovném pouziti zkontrolujte, zda kola pevné drziv koncovkach vidlice a jestli
jsou rafky stale vycentrovany. Kontrolu provedte roztocenim kola a sledujte mezeru mezi rafkem a brzdovymi
Spalky. Pokud se vzdalenostivyrazné ménia rafek neni mozné na misté vycentrovat, brzdu povolte tak, aby se
otacejici rafek nedotykal brzdovych Spalkl. Nezapomente, uvolnéna brzda ma mensi G¢innost! Pro vice
informaci Ctéte kapitoly .Brzdy” a .Kolaaplasté™.

Zkontrolujte Fiditka a predstavec. Pokud nejsou poskozeny, jsou v roviné a sméruji dopredu. Prekontrolujte
predstavec, jestli navidlici pevné drZi. Zajistéte prednikolo proti otaCenia zkuste

fiditky otocit. Pokud se fiditka protaci, je nutné je utdhnout nebo opravit. Ujistéte se také, ze fiditka jsou stale
upevnéna v predstavci tak, Ze zatladite na paky brzd. Pro vice informaci ¢téte kapitoly ..Hlavové sloZeni".
Nakonec peclivé zkontrolujte celou kolobézku, zejména deformace, odieny lak nebo praskliny. Pokud vase
kolobézka nevykazuje znamky poskozeni, jedte opatrné nejkratsi moznou cestou domd. Doma kolobézku
znovu dlkladné prohlédnéte a poskozené Casti nechejte opravit. V pripadé, Ze si nejste jisti, navstivte
autorizovany servis nebo svého prodejce.

6 Pozadavky pro provoz naverejnych komunikacich:

Pokud budete pouzivat kolobézku na verejnych komunikacich, musi byt vybavena v souladu s pravidly
silni¢niho provozu v prislusné zemi, tj. pfedevsim osvétleni a odrazky. Poradte se se svym prodejcem, urcité
vam ochotné a dobre poradi.

7 0sy kol arychloupinaky:

Osy kol jsou upevnény imbusovymi Srouby, pfipadné rychloupinaky, které maji velmi jednoduchy
mechanizmus, avsak jejich nespravné pouzivani je opakované pric¢inou nehod. Proto prosime, vzdy pred
pouzitim kolobézky prekontrolujte spravné dotazenia polohu dotahovaného Sroubu nebo rychloupinaku.
Vlastni mechanizmus rychloupinaku se sklada ze dvou ¢asti:

= packanajedné strané, ovladajici excentr, ktery vyvolava upinacisilu

= dotahovacimatice zdruhé strany, ktera nastavuje tah na tahlu se zavitem

8Bezpecné upnutikolarychloupindkem:

Pred dotaZenim kola provedte kontrolu spravného uloZenf kola v koncovkéach vidlice a zkontrolujte, zda je
kolo soumérné vlozeno mezi ramena vidlice. U predniho kola je nutno umistit podlozky do spravné polohy,
nasledné otevrete packu rychloupinaku. Pokud chcete rychloupinaci ndboj zavrit, pritdhnéte packu zpét.

Ze zacatku procesu upinanido pfiblizné prvni poloviny by se packa méla pohybovat snadno. V pribéhu druhé
poloviny bude sila potiebna pro pohyb packou vzristat. Ke konci drahy mize jit packa velmi ztuha, proto
pouZijte briko palce, zatimco se prsty pritahujte k nékteré z nepohyblivych ¢asti, napf. vidlici nebo zadni
stavbé, nikoliv vak k brzdovému kotouci nebo paprskdm. V kone¢né pozici by packa méla byt rovnobézna
s kolem a neméla by vycnivat do strany. Packa by méla byt pritazena blizko k ramu, aby se nahodou
neoteviela. Pro kontrolu, zda je packa bezpecné dotazena, ji zkuste zavienou otoCit dokola. Zatlacte na konec
packy, jako kdybyste s ni chtéli opsat kruznici. Pokud packou pootocite, kolo neni bezpecné upnuto. Znovu
oteviete packu a pootolte dotahovaci matici o pll otacky pro zvySeni predb&zného tahu. Zaviete packu
azkontrolujte, zda kolo drzi. Jestlize pa¢kou uz nemizete pootodit, je kolo spravné upnuto.

8.1 Bezpecné upnutikola pevnou osou:

Pred dotazenim kola provedte kontrolu spravného uloZeni kola v koncovkach vidlice a zkontrolujte, zda je
kolo soumérné vlozeno mezi ramena vidlice. Pouzijte vhodny kli¢, nejcastéji se jednd o imbus o velikosti
4nebo 5. Dotahovaci moment je maximalné 6 Nm.

9 Nastaveni kolobézky podle potieb jezdce

Tovarni nastaveni vysky Fiditek se obvykle pohybuje dle modelu mezi84cm az 110cm.

Vyska fiditek urcuje jak moc bude horni polovina téla naklonéna dopredu. Snizeni fiditek dava jezdci
aerodynamické drzenitéla a prenasivice vahy na prednikolo, coz je predpokladem spravné jizdy.

Postavenim stojné nohy na naslapnou plochu kolobézky by mély byt paze mirné natazené [propnuté), brzdové
pakyvdosahu, tak aby jezdec mohl pohod(né uchopit brzdovou paku a bezpecné brzdit.

10 DuleZité informace o funkcia idrzbé

10.1 Nastaveni polohy Fiditek otocenim

Povolte imbusovy Sroub na predni nebo spodni strané predstavce o dvé az tfi otacky. Natocte fiditka do
pozadované polohy. Ujistéte se, Ze jsou fiditka presné uprostied predstavce. Nyni Sroub opatrné dotahujte.
Zkousejte zakroutit Fiditky uvnitt predstavce, pokud je to nutné, Srouby znovu mirné dotdhnéte. Dodrzte
maximalni utahovaci moment, viz kapitola .Doporuceny utah ir Sroubovych spojeni”. Po novém
nastavenifiditek bude nutno také upravit polohu brzdovych pak a rohd.

10.2 Nastaveni uchyceni cyklistickych roht

Cyklistické rohy davaji dalsi moznost jak uchopit fiditka. Byvaji obvykle nastaveny v poloze, které nabizi jezdci
nejvétsi komfort pri jizdé. VétSinou byvaji témér rovnobézné se zemi, nebo mirné naklonény nahoru pred
kolobézku. Zménu moznosti uchyceni privitate zejména pri delsi jizdé po rovinatych dsecich.

Cyklistické rohy jsou uchyceny na kraji fiditek bezpecnostnim Sroubem. K jejich umisténf je tfeba posunout
tovarné osazené gripy a brzdové packy smérem k ose fiditek.

Pro nastaveni spravného Uhlu Fiditek povolte Sroub, ktery obvykle byva na spodni strané rohl o jednu az dvé
celé otacky. Natocte rohy do pozadované polohy a ujistéte se, Ze jsou na obou stranach fiditek stejné
naklonény. Dotahnéte Srouby pozadovanym utahovacim momentem. Velmi opatrné postupujte u karbo-
novych Fiditek ¢irohd.

Po utaZenise ujistéte, zdajsou rohy pevné utazeny tak, Ze s nimi zkusite zakroutit.

10.3 Nastaveni uchyceni pFedstavce

Standardni predstavce dovoluji pouze omezené nastaveni vysky posunutim uvnitt sloupku vidlice. Vée, co
potiebujete udélat ke zméné vyky u nastavitelného predstavce, je povolit a utdhnout nékolik Sroubkd.
V pripadé bez zavitového systému, jakym je systému A-head, predstavec tvori ¢ast hlavového sloZeni.
U tohoto typu je vSak nastaveni vysky sloZitéjsi, protoze zahrnuje demontaz a nasledné slozeni predstavce.
VySku lze jen snizovat odejmutim nebo pirestavénim distan¢nich krouzkl predstavce.

NAVOD K OBSLUZE KOLOBEZKY KOSTKA®

10.4Klasicky pFedstavec

Tento predstavec naleznete prevazné na kolobézkach modelové rady KID. Povolte rozpérny Sroub na vrchu
vidlice o dvé az tfi celé otacky tak, abyste mohli predstavcem snadno otocit. Pokud nelze predstavcem
pootocit, povolte Sroub lehkym poklepanim kladivkem. ProtoZe je hlava imbusového Sroubu zapusténa do
predstavce, musi se nejprve nasadit imbusovy kli¢ a poté na kli¢ zlehka poklepejte. Nyni mizete s Fiditky
a predstavcem hybat jako s celkem. Nevytahujte predstavec nad znacku vyznacenou na sloupku! Minimalnf
délka predstavce, ktera musi zistat zasunuta, se rovna 2,5 ndsobku praméru sloupku. Srovnejte Fiditka, aby
smeérovala vpred vzhledem k prednimu kolu. Utdhnéte rozpérny Sroub a dejte pozor, abyste neprekrocili
maximalniutahovaci moment. Poté utdhnéte Srouby na predstavci na svislé trubce.

10.5 Nastavitelny predstavec

Nastaveni sklonu predstavce se provadi mechanismem na jeho spodni strané. Povolte Sroub, aby se
mechanizmus povolil. Tato ¢innost vyzaduje pozornost, Sroub se nesmi se vySroubovat cely, protoZe jinak se
muze mechanismus rozpadnout. Nastavte predstavec dle vasich potifeb. Pak zlehka utahujte Sroub
pojistného mechanismu, dokud do sebe nezapadne. Zkontrolujte, jestli po dotazeni Sroubu plochy
ozubeného mechanismu spravné do sebe zapadly. Pokud ano, Sroub dotahnéte (dotahovaci moment byva
uveden na konkrétnim typu nastavitelného predstavce).

10.6 Piedstavectypu, A-head”

Tento typ predstavce naleznete na vét3iné nasich kolobézek. Predstavec A-head také slouzi k nastavenivile
hlavového slozeni. Zménite-li polohu predstavce, musite znovu nastavit vili, vice v kapitole .Hlavové
sloZeni". Rozsah vertikalniho nastaveni je uréen poctem distanénich krouzkd na sloupku vidlice. Povolte
groub nahofe na predstavci, ktery slouzi k nastavenivile a odstrante zatku.

Povolte Srouby na strané predstavce a vytahnéte piredstavec z vidlice. Nyni mdzZete vyjmout nebo nasadit
distancni podlozky a nastavit spravnou vysku predstavce. Pocet distancnich podlozek urcuje skutecnou
vysku predstavce, vyska je ale piimo zavisla na délce sloupku vidlice. Pokud odstranite podlozky, budete
muset zkratit sloupek vidlice. Tato zména je nevratna, proto doporucujeme tento Ukon prenechat
autorizovanému servisu.

Sefidte vdli, srovnejte predstavec a dotdhnéte jej tak, jak je popsano v kapitole ,Hlavové sloZeni”.
Po ukonceni zpétné montaze predstavce zkontrolujte, zda lze pootolit Fiditky s predstavcem vzhledem
k vidlici. Kontrolu provedte tak, ze koleny pridrzite predni kolo a pokusite se tocit riditky. Pokud se hybou,
opatrné pritahnéte Srouby a zkontrolujte vée znovu. Nesmite vSak prekrocit maximalni utahovaci moment.
Neopomeiite, Ze Sroubova spojeni Fiditek a predstavce mohou byt dotaZena predepsanym utahovacim
momentem. Pokud Srouby pFili§ utdhnete, méze dojit ke zZlomeni piedstavce nebo fiditek.

10.7 Brzdy:

Brzdy se pouzivaji pro prizplsobeni rychlosti dopravni situaci. V naléhavych pfipadech musi byt brzdy
schopny kolobézku co nejrychleji zcela zastavit. BEhem brzdéni se vaha jezdce prenasi dopredu, ¢imz se
snizuje zatizeni zadniho kola. Rychlost zpomaleni je na prvnim misté omezena nebezpecim prevraceni
a teprve na druhém misté pak zabérem pneumatik. Problém je naléhavy zejména pri jizdé z kopce. Béhem
nahlého zastaveni se musi jezdec pokusit pirenést svojivahu co nejvice dozadu. Nezapominejte, ze vdisledku

10.8 Nastaveni vzdalenosti brzdovych pacek od gripi

Vétsina brzdovych systémU na kolobézkach ma nastavitelnou vzdalenost mezi gripy a brzdovymi packami.
Toumoznuje jezdcm s malymi dlanémi priblizit packy k Fiditkdm. Také délka jezdcovych prstd uréuje polohu
packy. U vétsiny kolobéZek je na brzdové pace maly Sroubek a otacenim se méni poloha packy brzdy.
Po zméné vzdalenosti mezi packou a gripem musi zpravidla byt opétovné sefizeny brzdy, protoze brzdové
Spalky by mohly rafek pribrzdovat, sefizeniviz kapitola . Brzdy".

Cinnosta opotiebeni brzd:

Pritazenim packy na riditkach jsou brzdové Spalky pritlaceny k rafku a vzniklé trenf kolo zpomali. Pokud se
néktera z brzdnych ploch dostane do styku s vodou, Spinou nebo olejem, zméni se soucinitel tfeni a snizi se
vykon brzd. Proto brzdy reaguji pri mokrém pocasi s mirnym zpozdénim s mensi icinnosti. Plati to predevsim
pro rafkové brzdy. K udrzeni jejich U¢innosti je nutné provadét pravidelnou kontrolu a brzdy dle potieby
opétovné sefizovat.

10.9 Rafkové brzdy

Treni, zplisobené brzdénim, méa za nasledek opotfebeni brzdovych $palkd a stejné tak i rafké. Casté jizdy

v desti a §pin& urychluji opotfebeni obou ploch rafkd. Jakmile dosahne opotfebeni rafku kritického bodu,

rafek mdze pod tlakem pneumatiky prasknout. Pfi vyméné brzdovych Spalikl se ujistéte, zda jsou vhodné

pro rafek vaseho kola. Dbejte na to, aby na stycnych brzdnych plochéch nebyly Zadné necistoty, olej.

Kontrola, nastavenia synchronizace V-brzd:

= Zkontrolujte, zda kola pevné drzi v koncovkach vidlice a jestli jsou rafky stale vycentrovany. Kontrolu
provedte roztoc¢enim kola a sledujte mezeru mezi rafkem a brzdovymi Spalky. Pokud se vzdalenostivyrazné
meénfia rafek neni mozné na misté vycentrovat, brzdu povolte tak, aby se otacejici rafek nedotykal brzdovych
Spalkl a nezapomente, Ze uvolnéna brzda ma mensi Uc¢innost. Pro vice informaci ¢téte kapitoly ..Brzdy”
a .Kola a plasté”. Bézné konstrukéni reSeni V-brzd ma dva brzdové tfrmeny namontované samostatné na
kazdé strané rafku. PFitazeni brzdové packy vytvari tah na brzdové lanko, které pfitdhne brzdové tfrmeny
proti sobé, dokud brzdové Spalky nedosednou na rafek.

Kontrola spravné funkce brzd:

= Zkontrolujte, zda jsou brzdové Spaliky presné osoveé vyrovnany s rafky a zda jesté maji dostatecnou tloustku.
Zjistite to podle drazek na brzdovém obloZeni. Jsou-li $paliky opotfebené az po spodni ¢ast drazek, je nutné
provést vyménu. Brzdové Spalky by mély dosednout na rafek soucasné, ale nejdfive musi na rafek
dosednout predni ¢ast brzdového oblozeni.

= Zkontrolujte, zda je Sroub upeviujici brzdu k rému pevné dotaZen. Pro nastaveni brzdy pootacejte
vroubkovanou matici nebo S$roubem, kterym prochézi brzdové lanko, tak dlouho dokud, chod brzdy
nedosahuje optimalnich hodnot. Dotykaji se tfmeny nebo paky brzdy pfi ¢innosti rafku stejnomérné a maji
pritom uréitou vali od plasté? Dochazi k naprosto zietelné brzdné odezvé pri pouziti brzdy? Pokud brzdy
spliujivsechny tyto podminky, jsou nastaveny spravné.

Svislé nastavenibrzdovych Spalkd:

Povolte upeviovaci Sroub $paliku brzdy o jednu az dvé plné otacky. Zatlacte brzdovy Spalik do poZadované

vySky tak, aby brzdovy Spalek mélvali od plasté. Pak upeviovaci Sroub znovu utdhnéte.

10.10 Kotoucové brzdy

Kotoucové brzdy se vyznacuji vynikajicim brzdnym vykonem a dobrou odolnosti proti nepfiznivému pocasi.

Za mokra reaguji mnohem intenzivnéji nez rafkové brzdy. Vyzaduji pomérné malou udrzbu a neopotrebo-

vavaji rafky. Drobnym nedostatkem je, Ze za mokra dosahuji mirné hlu¢nosti. Brzdové packy lze nastavit

podle velikostivasich rukou, coz vede k efektivnéjsimu ovladani. Ve vétsiné pripadd

se nastaveni provadi pomoci malého imbusového Sroubku umisténého na pacce. Hydraulické kotoucové

brzdy jsou vybaveny mechanismem, ktery opotiebeni vyrovnava automaticky. Pfi brzdéni se kotoucové brzdy

zahtivaji. Nedotykejte se proto kotouce ani Celisti, zejména kratce po delsi jizdé z kopce.

Kontrola a nastaveni hydraulickych kotou¢ovych brzd

= Pravidelné kontrolujte pti zatazené brzdové pacce hadicky a spoje. V pripadé tniku brzdové kapaliny se
okam?Zité obratte na prodejce. Zkontrolujte opotfebeni desticek - zkontrolujte kovové vystupky vycnivajici
zezadu brzd. Jakmile se tyto ukazatele opotfebeni priblizi ke kotouci tak, ze zbyva zhruba 1 mm vile, mély
by se desticky podle ndvodu vyrobce vyménit. Pravidelné kontrolujte, zda dojde k jasné brzdné odezvé
predtim, nez se packa dotkne fiditek. Desticky a kotouc Cistéte pouze lihem nebo specialnimi pripravky.

= Zkontrolujte funkci brzdy a presvédcte se, zda se brzdové desticky pri uvolnéné brzdové pacce nedotykaji
kotouce a nechejte kolo volné otacet.

11Kolaaplasté

Kolo se sklada z naboje, paprskl a rafku. Plast je namontovan na rafku a obaluje dusi. Rafek je opatien
rafkovym paskem, ktery chrani dusi pired maticemi paprskd vypletu proti propichnuti. Kola jsou vystavena
znaénému namahani zplsobenému vahou jezdce a také nerovnostem povrchu komunikaci. Kola jsou
montovana vycentrovand, ale nelze zabranit, aby se napéti paprskl a jejich matic po prvnich ujetych
kilometrech trochu uvolnilo. Proto po ujeti priblizné 100 km musi byt kola precentrovana. Po zajeti kola je
pravidelné kontrolujte.

11.1 Plasté, duse, rafkové pasky, ventilky a husténi

Pro vymeénu plasté potrebujete znat rozméry starého plasté. Tyto jsou uvedeny na boku plasté. Existuji dvé

rdzné oznaceni, z nichz piresnéjsi pouziva milimetry:

Al Sled ¢isel 37-622 znamena, ze plast je pfi plném nahusténi 37 mm Siroky a ma vnitini pramér 622 mm.

B) Dalsi oznaceni pro tento plast, které je uvedeno v palcich, je 28 x 1 5/8 x 1 3/8. Spravné nahusténé
pneumatiky jsou odoln&jsivaci defektu.

Nespravné nahusténa pneumatika je nachylnéjsi k defektu. Tlak doporuceny vyrobcem je uvedeny na boku

plasté nebo na typovém Stitku. NizSi hodnota tlaku ze dvou Udajd udava hodnotu pro lepsi tlumeni narazd a je

proto vhodnéjsi pro jizdu na lesnich a polnich cestach. S rostoucim tlakem se snizuje valivy odpor a soucasné

jizdni komfort. Vysoky tlak pneumatik je proto nejvhodnéjsi pro jizdu na asfaltovych vozovkach. K zadrzeni

stlacenéhovzduch musibytdo plasté vioZzena duse. Husténi duse se provadipres ventilek.

Tlak pro husténije ¢asto udavan v psi(librach na ctverecnipalec) nebo Barech (1 Bar =1 Atm)

Na kolobézkéch se pouzivajiventilky:

A) .Galuskové” ventilky Presta (SV) konstruovany pro vétgi tlaky.

B) .Auto” Ventilek Schrader (AV) nej¢astéji pouzivany typ.

Oba dva typy ventilk( jsou chréanény pred necistotami cepickou z plastu. V piipadé ventilku Schrader (AV) je

mozno provadét husténi piimo vhodnou pumpou, pouze po odstranéni ochranné ¢epicky. U ventilkd Presta

(SV) je nutno nejdFive uvolnit vroubkovanou mati¢ku a citlivé ji zatlacit dovniti az zaéne unikat vzduch.

U tohoto ventilku se ¢asto stava, ze jeho téleso neni spravné zasroubovano a vzduch zvolna unika. Vyhodou

pneumatik s ventilky Schrader (AV] je, Ze je moZno provadét husténi u benzinové stanice. Ruéni pumpicky se

zpravidla nehodi pro husténi pneumatik na vysoky tlak. LepSim fesenim jsou nozni pumpy vybavené

manometrem pro kontrolu tlaku.

Plasté s opotrebenym dezénem nebo ldmavymi a roztfepenymi boky ihned vyménte. Vlhkost a necistoty,
které pak pronikaji do pneumatiky mnoho zpUsobit poskozeni jeji vnitin{ struktury. Rovnéz tak okamzité
vymeérite poskozené rafkové pasky, které chranidusiprotivnitfnimu poskozeni.

Jezdétevidy s predepsanym tlakemvzduchuv plastich a pravidelné tlak kontrolujte.

11.2Vycentrovani rafki a spravné napnuti paprski

Napéti paprskd musi byt rovnomérné rozlozeno po celém obvodu rafku, aby bylo kolo pfi jizdé vystFedéno.
Zmeéni-li se napéti jednotlivych paprskd, napfiklad v disledku rychlého piejeti nerovnosti nebo silni¢nich
wtluk{, anebo prasknuti paprsku, tahové sily pdsobici na rafek prestanou byt vyvazené a na kole vznikne tzv.
“osmice” to je bocni kmitani rafku. U Celistovych brzd a V-brzd slouzi boky rafkl jako brzdné plochy.
Nevycentrované kolo proto vyrazné zhorsuje Gcinnost brzd, proto obcas prekontrolujte centrovani kol.
Zvednéte kolo nad zem a otacejte jim rukou a soucasné sledujte mezeru mezi brzdovymi Spalky. Pokud se
mezera méniovice nezjeden milimetr, zajistéte precentrovani kol, nejlépe vautorizovaném servisu.
11.3Upevnénikola inebo rychloupinaky

Kola jsou pFipevnéna k rédmu u os nabojd. Kolo je pevné upnuto v koncovkach vidlice pomoci Sestihrannych
matic nebo rychloupinak{. Pro utazeni nebo povoleni matic kol je obvykle zapotiebi 15 mm kli¢, pripadné
5 nebo 6 imbusovy kli¢. Rychloupinaky zadné klice nevyzaduji, povoli se pouze packa. V pripadé nutnosti se
vySroubuje o nékolik otocek a kolo se vyjme. Predni kolo je obvykle navic zajisténo pojistkami proti vypadnuti,
které zabrariuji kolu, aby Uplné nevypadlo pfiuvolnéni matic nebo rychloupinaka.

11.4 Opravadefektd

Defekty se mohou pfihodit kazdému kolob&zkari. Mate-li nezbytné naradi pro vyménu plastd a dusi,
soupravu pro opravu dude nebo nahradni dusi, nemusi to viibec znamenat konec va&i cesty. V piipadé
kolobézky s rychloupinédky potrebujete navic jen dvé montazni paky, pro demontaz plasté a pumpu. Jsou-Lli
vase kola upevnéna maticemi, potrebujete také vhodny kli¢ pro demontaz.

11.5Demontaz kol

Je-li vase kolobézka vybavena V-brzdami, musite nejdrive odpojit brzdové lanko od brzdového tfrmenu.
Jednou rukou pevné uchopte kolo a stlacte brzdové Spaliky a tfrmeny proti sobé. V této poloze by mélo byt
snadné odpojit vnéjsi lanko. Mate-li silnicni Celistové brzdy, rozevirete packu rychloupindku u brzdy, ktera
uvolnitah lanka a Eelisti se rozevi'ou (vy3si fady brzdy Shimano).

Pokud jsou to brzdy nizsich rad, musi byt uvolnéno lanko. Mate-li kotoucové brzdy, méli byste nejdrive
zkontrolovat presnou polohu brzdovych desticek, tj. ukazatele opotrebeni. Témito jsou kovové vystupky.
Pak budete schopni stanovit, zda je brzdova desticka ve své spravné poloze.

Otote matici kola doleva nebo oteviete pagku rychloupinaku, jak je popsano vyse. Nemuzete-li po uvolnéni
packy nebo matice predni kolo vyjmout, je pravdépodobné stale jesté drzeno na svém misté matici
rychloupinaku a kolo vysunout z koncovky vidlice.

11.6 Sundani plasté

Vysroubujte cepicku ventilku a upeviovaci matici z ventilku a dusi zcela vypustte. Stlacte plast ze stran do
stredu rafku. Plast se sunda snadnéji, pokud to provedete po celém obvodu. Nasadte paku pro montaz plasté
na patku plasté v blizkosti ventilku a odtlacte plast v tomto misté od rafku. Drzte jej pevné v této poloze.
Vsunte druhou montazni paku mezi rafek a plast v misté vzdaleném asi 10 cm od prvni montazni paky
a stahnéte tuto ¢ast patky plasté pakou pres hranu rafku. Po staZeni Casti patky plasté pres okraj rafku by pak
meélo byt moZno stdhnout cely plast na jednu stranu pohybem montéazni paky kolem celého obvodu rafku.
Nyni mdZete dudi vyjmout. Dbejte na to, aby se pritom ventilek nezachytil, nebot se tim méZe pogkodit dude.
Po stazeni plasté byste méli také zkontrolovat rafkovy pasek. Pasek by mél lezet presné na dné rafku
a pokryvat véechny matice paprskd kola (tzv. niple) a nemél by byt nikde prekroucen nebo potrhan. Rafkové
pasky by mély byt vyrobeny pouze z textilu nebo trvanlivé umélé hmoty. V pripadé rafkd s dvojitym dnem, které
jsou uvadény jako dvoukomorové, musi pasek prekryvat celé dno, ale jeho Site nesmi presahovat
na boky rafku.

Opravte defekt duse zalepenim nebo dusi vyménte. V piipadé nutnosti mizete sejmout cely plast stazenim
druhé patky plasté z rafku.

11.7 Nasazeni plasté

PFi nasazovani plasté dbejte na to, aby se do plasté nedostaly cizi predméty, Spina nebo pisek a abyste
neposkodili dusi. Nasadte jednu patku pl&sté na rafek. Palci zatlacte patku prres okraj rafku po celém obvodu.
Mélo by to byt mozné vzdy bez pouziti nastrojd, bez ohledu na typ plasté. Prostréte ventilek duSe otvorem
vrafku. Lehce nahustéte dusi a zatlacte ji do plasteé po celé jeji délce. Dbejte na to, aby na dusi nebyly zadné
prehyby. K dokonceni nasazeni plasté zacnéte v bodé proti ventilku. Obéma palci zatlacte druhou patku
plasté pres okraj rafku, kam az je mozno. Zamérte se na to, aby duse nebyla priskiipnuta mezi plastém
a rafkem. Mizete tomu zabranit zatlacenim duSe prstem dovniti plasté béhem montéaze. Zatlacte plast
do rafku, pricemz postupujte symetricky z obou stran smérem od ventilku. Plast stahujte smérem dol tak,
aby jiZ nasazena cast plasté sklouzla do nejhlubsi ¢asti dna rafku. Znacné to usnadni praci pri nasazovani
posledni ¢asti plasté. Prekontrolujte uloZeni duse uvniti plasté a obéma palci zatlacte posledni ¢ast plasté
pres okraj rafku. V této ¢asti montaze plasté musi byt vyvinuta pomérné velka sila na plast, a pokud to
nepdjde, bude nutno s velkou opatrnosti pouzit montazni paky, tak aby se dude neposkodila.
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Zkontrolujte, jestli ventilek stoji rovné. Pokud ne, demontujte znovu jednu patku plasté a upravte polohu duse
v plasti a pak opakujte nasazeni druhé patky plasté podle vySe uvedeného popisu. Nahustéte pak postupné
dusi na potrebny tlak. Maximalni tlak je uveden na boku plasté. Zkontrolujte spravné nasazeni plasté tak,
Ze plast méa po obou stranach stejnomérnou tloustku a mezeru.

12Montazkola:

Pri montazi kola je postup opacny nez pri jeho demontazi. Presvédcte se, zda je kolo usazeno na doraz
vkoncovkachvidlice a zda je spravné vystredéno mezi rameny vidlice nebo zadni stavbou. Presvédcte se, zda
jsou spravné nasazeny rychloupinaky, popripadé stahovaci Sroub. Mate-li V-brzdy, presvédcte se, zda jste po
nasledné montazi okamzité pripojili znovu brzdové lanko. Mate-li silni¢ni celistové brzdy, uzavrete packu
rychloupinaku nabrzdé.

Pokud mate kotoucové brzdy, zkontrolujte, zda-li jsou brzdové desticky tésné usazeny v brzdové Celisti. Pred
montazni kola vyjméte ochranou krytku zabranujici sevireni desticek pri transportu. Zkontrolujte rovno-
béZnost mezery mezi destickami, polohu indikatoru opotfebeni a ujistéte se, je-Li pfi stisknuti brzdové packy
brzdovy kotou¢ opravdu sevien brzdovymi desti¢kami. Po montazi kola a dotazeni matic nebo rychloupinakd
pak kolovolné roztocte. Kolo je nasazeno spravng, kdyz neni pribrzdovano $palky nebo desti¢kami brzdy.

13Hlavové sloZeni

Hlavové sloZeni spojuje vidlici, predstavec, fiditka a predni kolo s rédmem a soucasné umoznuje, aby se jako
celek volné otacelo. Jestlize kolobézka jede rovné, nesmi mit prakticky zadny odpor pri otdceni. Narazy
zplsobené nerovnosti povrchu vystavuji hlavové sloZeni znaénému tlaku. To je ¢asto pficinou, uvolnéni
hlavového.

13.1Kontrolaa i ého sloZ

Zkontrolujte vili hlavového sloZeni, poloZte prsty okolo horni misky, druhou rukou stisknéte predni brzdu
a prudce pohnéte kolobézkou vpied a vzad. Pokud je loziskach vile, ucitite pohyb horni misky vici spodni.
Zkontrolujte lehkost chodu loZisek, zvednéte ram, a se predni kolo ocitne ve vzduchu. Riditky otoéte doprava
a doleva. Predni kolo by se mélo na obé strany velmi snadno otacet a jeho pohyb by nemél vaznout. Vyjimku
ale tvofi sefizeni hlavového slozeni nové kolobézky z montaze, kde se nastavuje ponékud tuhy chod. Divodem
je skutecnost, Ze po ujeti nékolika km se hlavové sloZenf tzv. "usadi” a fizeni se zpravidla uvolni do lehkého
chodu.

13.2Klasické hlavové sloZeni

K nastaveni hlavového slozeni klasického typu potfebujete dva ploché vidlicové klice. Predni kolo pevné
seviete mezi kolena a pomoci obou kli¢d pojistnou matici povolte. Spodni misku trochu zadroubujte smérem
doll. Dbejte na to, aby miska nebyla pfilis pevné dotazena, nebot se tak ulozeni mize poskodit. Klicem misku
pridrzte tak, aby zlstala na svém misté a druhym klicem dotadhnéte pojistnou matici va&i misce hlavového
slozeni. Opét zkontrolujte vali. Pokud se vidlice lehce nepohybuje do stran, je lozisko zi'ejmé prilis dotazeno.
Vtomto pripadé nastaveniopakujte.

13.3Hlavové sloZeni, A-head”

Zvlastnivlastnosti tohoto systému je, Ze predstavec neni zapouzdreny, ale uchyceny na sloupek vidlice, ktera
nema zavit. Predstavec je dllezitou Casti hlavového slozeni. Jeho upinaci sila zajistuje cely systém
v nastavené poloze. O jednu az dvé otacky uvolnéte svéraci Srouby, které jsou umistény na bocni strané
prredstavce. Horni Sroub hlavového sloZeni dotdhnéte, tak aby v hlavovém slozeni nevznikala vile. Srovnejte
predstavec s rdmem tak, aby riditka smérovala rovnobézné v ose symetrie s kolem, jestlize predni kolo
sméfuje piimo vpired. Postupné momentovym klicem dotahnéte svéraci Srouby piredstavce az na maximum,
viz."Utahovaci momenty." Po dotazeni Sroubl nesmi byt moznost predstavcem vici vidlici otocit. VySe
popsanym zpUsobem zkontrolujte vili hlavového slozeni. Dbejte na to, abyste ulozeni prilis neutahli, nebot se
muze pokodit.

14 0dpruZené vidlice

Nékteré typy kolobéZek, zejména s urcenim pro mushery, jsou vybaveny odpruzenou, pripadné uzamy-
katelnou vidlici, kterd umoziuje bezpecnéjsi ovladani kolobézky na nerovném povrchu. Odpruzena vidlice
vyrazné snizuje namahani kolobézky, které je zplsobeno mechanickymi narazy béhem jizdy. Jakmile predni
kolo dostane naraz, spodni trubky vidlice jsou tlaceny nahoru. Spodni nohy vidlice se pohybuji
po slabsich vnitnich hornich trubkach, které jsou pevné spojeny s korunkou vidlice. Tim, jak se pruzina
uvnitF stlaéuje, vidlice se vtahuje. PruZina umoznuje vidlici opét roztdhnout do predpokladané plvodni délky.
Netlumend pruzina by se opét okamzité roztahla a tim by se jizda stala témér nemoznou. Vidlice ma
vestavény vibracni tlumic, ktery zabranuje, aby se pruzina nekontrolovatelné vratila zpét a umoznuje tak
hladky zpétny chod. Pruznost téchto vidlic zajistuje ocelova pruzina nebo zvlastni typ plastické hmoty, znamé
pod pojmem “elastometr”.

14.1 Nastaveni a udrzba odpruzené vidlice:

Spravna funkce vidlice je mozna aZ po jejim nastaveni, vzhledem k hmotnosti jezdce a Gceldm jizdy. Obecné
|ze Fici, Ze pri zatiZeni kola jezdcem by vidlice méla poklesnout asio 10 az 25% z udavaného celkového zdvihu.
Pokud tento pfipad nenastane, musite zménit poc¢atecni nastaveni pruzeni.

Odpruzené vidlice jsou velmi sloZita zafizeni a vyZaduji znacnou pécia odbornou tdrzbu.

Pro Udrzbu odpruzené vidlice je dllezité:

= vzdy udrzujte kluzné plochy hornich trubek vidlice Uplné Cisté

= po kazdé jizdé otrete vidlici mékkou navlhéenou houbickou

= po umyti kolobézky nastrikejte na hornitrubky vidlice silikonovy olej nebo lehce potiete hydraulickym olejem
Néktefi vyrobci poskytuji specialni mazaci prostiedky urcené pravé k Gdrzbé vidlice. Vzdy dlsledné dbejte
pokyn a doporuenivyrobce podle ndvodu na pouZiti.

15 0svétleni kolobézky

Kazdy kdo jezdi na verejnych komunikacich je podle zdkona povinen mit spravné fungujici osvétlovaci
soupravu. Poradte se s vasim prodejcem, ktery vdm rad ochotné poradi a nabidne vhodnou soupravu
osvétlenipodle vasich potieb.

16 Stojan kolobézky KOSTKA®

Univerzalni stojan pro kolob&zky KOSTKA® (modelové Fada 2011 a vy3i), je piipraven pro viechny nase
kolobézky.

Stojan pro kolobézky KOSTKA MUSHING a KOSTKA MUSHING PRO se odlisuje délkou a jinym zavésenim na
ram kolobézky. Pouziti Jiného typu stojanu nedoporucujeme.

Pred kazdou jizdou se ujistéte, zda je stojan spravné zajistén. Drazka na stojanku musi byt zahaknuta v cepu
na ramu kolobézky, a to v nejvyssi poloze. Tuto skutecnost ovérte vizualné a také zatazenim za stojanek
axialné od zajistovaciho Cepu

17 Blatniky

Predniazadnikola kolobézky je mozné opatfit ochrannymi blatniky.

Predniblatnik délime na:

= Mudcatcher umistény narémuv predni ¢astikolobézky chranipred necistotamiz predniho kola.

= Blatnik umistény navidliciv predni ¢izadni ¢asti chrani pred necistotami z predniho ¢izadniho kola.

18PFilby

Prilby projizdunakolobézkachjsoupfisoucasnémsilni¢nim provozunutnosti. Koupiprilbyvénujte patricny cas
aprilbu, kterédavateprednost,sipredkonecnouvolbouradnévyzkousejte. Spravnaprilbamusisedét,alenesmf
prilis silné tlacit. Vyzadujte vyhradné prilbu, kterda ma prislusny zkusebnf certifikat. Podle soucasné platnych
predpist musi osoby mladsi 18 let pfi jizdé na kolobézce pouzivat ochrannou pfilbu. Vice pokyny a vyhlasky
prisludnychuradd.
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NAVOD K OBSLUZE KOLOBEZKY KOSTKA®

19 PFislusenstvi

Na trhu existuji nejriznéjsi druhy prislusenstvi, jejichz cilem je zvySit vasi radost z jizdy na kolobézce. Jsou to
rzné druhy computerd, které ukazuji vasi aktualni a prdmérnou rychlost, denni a roéni mnozstvi ujetych
kilometrd i dobu trvani jizdy. Luxusni modely rovnéz udavaji nejvyssi dosazenou rychlost, okamzitou
hustilka a malé souprava naradi. Tato souprava by méla obsahovat dvé montazni paky na plasté, nejcastéji
pouzivané imbusové klice a ndhradni dusi. Nezapomente se vybavit dobrym zamkem, kolobézky mohou byt
predmétem kradeze. Vas prodejce kolobézky Vam ochotné s vhodnym typem zamku poradi.

20 Jizdastaznym psem

Specialné upravené kolobézky lze pouzit i pro jizdu s taznym psem. Pro tento zpUsob jizdy je zapotfebi pouzit
specialni psi adaptér a dalsi specializované dopliky. Tato aktivita je stale vice vyhledavana, vice informaci
naleznete na nasich webovych strankach.

21PFevozzavazadel

Neni moc zplsobl pievozu zavazadel na kolob&zce. Vade volba bude v prvé fadé zaviset na hmotnosti
a objemu zavazadla a na typu kolob&zky. Néktefi jezdci voli batlzek na zada, existuje také moznost upevnéni
rdznych zavésnych batoh, braden, kosik( a drzakd na Fiditka kolobézky. Nékteré kolob&zky mohou byt
vybaveny zadnim nosicem. Dodrzujte pravidla a pokyny uvedené v navodu vyrobce a zavésné prvky a nosice
nepretézujte.

22Pfevozdéti

Jediny mozny zplsob prepravy déti na kolobézce je ve specialnich détskych sedackach nebo privésnych
vozicich. Détska sedacka je pripevnéna k ramu kolobézky. Pri ndkupu dbejte, aby détska sedacka spliovala
vsechny podminky a poZadavky pro bezpecnost prepravy déti, zejména atesty a certifikace. Pfed pouZzitim je
dalezité prostudovat pokyny v ndvodu vyrobce a dodrzovat je pri montazi détské sedacky a také pfi vlastnim
pouziti PREPRAVOVANE DiTE MUSIi MiT NASAZENOU OCHRANNOU PRILBU!

Détské sedacky maji zasadni vliv na jizdni vlastnosti kolobézky. Hmotnost ditéte a sedacky vyrazné méni
tézisté a kolobézka se stava hlre ovladatelnou. Doporucujeme jizdu na kolobézce s ditétem nacvicit.
Kritickym momentem, na ktery je potieba dat si pozor, je okamzik umisténi a vyzvednuti ditéte do sedacky.
Tehdy hrozi nejvétsinebezpeciprevraceni kolobézky.

23 Transportkolobézky na automobilu

Nejvhodnéjsi prepravou kolobéZek je pomoci stfesniho drzaku, ktery musi bezpecné upeviovat Ghlovy sklon
ramoveé trubky kolobézky. Stéale oblibenéjsimi se stavaji zadni nosice. Velkou vyhodou pred stfesnimi nosici
je, ze nemusite zvedat kolobézky do vysky pripevnéni. Pred zakoupenim se vSak ujistéte, Ze drzak odpovida
vsem bezpecnostnim normam a ma platny certifikat pro silni¢ni prepravu. Pred jizdou vozidla se presvédcte ,
zdajsouvidét svétla a poznavaciznackavaseho automobilu.

24 Cisténiapéée o kolobézku

Zaschla $pina ¢i sl nahromadéné za mésice provozu Vasi kolobézce enormné Skodi. Proto byste méli
pravidelné Cistit vSechny jeji komponenty a chranit je v suchém prostiedi pred korozi. Velky tlak vody
zplsobuje, Ze voda vnika pres tésnéni do lozisek, kde dochazi k Fedéni maziva. Nasledkem je pak vy3&i tieni,
koroze a podstatné zhoreni funkce loZisek. NepFiméreny tlak také zplsobuje zatékani vody do ramu
kolobézky. Po ¢isténi nebo jizdé v desti se ujistéte, zda do rdmu nenatekla voda. Popripadé vodu z rdmu
houby nebo kartace s pouzitim Cisticiho pripravku. Pri pravidelném rucnim cisténi také snadnéji a véas
zjistite miru opotrebeninebovadné dily kolobézky.

250chranaauskladnéni

Pokud béhem sezony vasi kolobézku pravidelné kontrolujete, nebude treba pfijeji kratkodobém uskladnéni
Cinit zadna zvlastni opatieni, kromé zabezpeceni proti kradezi. Doporucujeme, aby byla kolobézka umisténa
na suchém a vétraném misté. Pro zimni uskladnéni kolobézky je tfeba pamatovat na nékteré véci.
Nahusténé duse kol postupné ztraci tlak vzduchu v pneumatikdch a stoji-li kolobézka delSi dobu
na vyfouklych pneumatikach, mize dojit k ..prolezenindm na plastich”, které vyraznym zplsobem snizuje
jejich Zivotnost.

26 Utahovaci momenty
V&echny Srouby do prdméru M4, pokud neni u daného $roubu uvedeno jinak, dotahujte momentovou silou
max.3Nm, od Sroubd M5 max. 6 Nm




